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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца  

Наручилац ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште, ул. Рајка Тадића бр.10, 31250 Бајина Башта, web: www.osrpavicevic.edu.rs  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом,  конкурсном документацијом и позивом.

2. Врста поступка 

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
3. Предмет јавне набавке 

Радови
4. Контакт

      Особа за контакт Јела Јањић, дипл.правник, e-mail:  osrpavicevic@ptt.rs
2. ОПИС ПРЕМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Радови на увођењу грејања у старој школи у Пилици, општина Бајина Башта. У оквиру матичне школе „Рајак Павићевић“ налази се Издвојено оделење у Пилици, које је удаљено 6 километара од Бајине Баште на путу Бајина Башта-Ужице непосредно уз пут. Објекат школе је у једној етажи у склопу које је и котларница.

Јавна набавка мале вредности (радови) бр. 03/13 „Увођење грејања у старој школи у Пилици“, назив и ознака из општег речника набавке: машински инсталатерски радови – 45351000.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

            Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су 
            чланом  75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012). 

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21, 22. и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013).

1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
      Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова  да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца од дана отварања понуда)

      Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца од дана отварања понуда)

      Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца од дана отварања понуда)

3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда. 

Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)
Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за достављање понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)

Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (издата после дана слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)

4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији

Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)

      5)  Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
            Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
3.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона о јавним набавкама

             Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012). 

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013).

1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијско-пословним капацитетом и то да у последње две обрачунске године није исказао губитак и да у задњих 6 месеци није био у блокади
Финснсијско-пословни капацитет:
Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре или  Центар за бонитет Народне банке Србије,  који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године (2011. и 2012.), као показатељ за оцену бонитета за претходне две обрачунске године и податке о блокади за последњих шест месеци до дана слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2012.годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2012.годину. Потребно је да је понуђач у претходне две године остварио промет у укупном износу од 10.000.000,00 динара.
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом.

   Довољан кадровски капацитет: да понуђач пре слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки има 5 запослених лица од којих: минимум једно лице ангажовано по уговору - одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије и минимум два лица запослена  код понуђача КВ монтера који раде на пословима термотехничких инсталација са Атестом.
Доказ: Копија лиценце (430 или 830) одговорног извођача радова термотехнике са копијом потврде Инжењерске Коморе Србије о важности лиценце (потврда не старија од 6 месеци до дана слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки), заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен - фотокопија радне књижице и М3А или МА образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању.
   Доказ за КВ монтере - фотокопија радне књижице и М3А или МА    

   образац и фотокопија Атеста.
   Доказ за остала лица запослена код понуђача - фотокопија радне 
   књижице и М3А или МА образац.

3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом, односно да у моменту подношења понуде понуђач поседује – користи опрему и алат за извођење радова који су предмет набавке и да поседује минимум једно сервисно путничко возило.
Доказ: Изјава о техничкој опремљености (слободна форма изјаве) и копија саобраћајне дозволе.
3.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у  понуди достави доказе о испуњености услова  обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3.4  Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачкке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
3.5 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама

	Ред.бр.
	Назив документа
	Ко је издао документ
	Број и датум издавања документа

	1.
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра
	
	

	2.
	Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	
	

	3.
	Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
	
	

	4.
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и 

Уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
	
	

	5.
	Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре или  Центар за бонитет Народне банке Србије
	
	

	6.
	Лиценца (430 или 830) одговорног извођача радова са копијом потврде Инжењерске Коморе Србије о важности лиценце заједно са доказима о радном статусу
и

Атести за КВ монтере
	
	


Датум: ________________
Место. ________________      М.П.                    ______________________

                                                                              Потпис овлашћеног лица
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, a Наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана.
Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност свих услова понуђач може доказати достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све захтевене законске услове и услове из конкурсне документације. 
4.  УПУТСТВО   ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I
2.Подаци   о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан) и изјаву понуђача о ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом оверен и потписан), уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
3.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом оверен и потписан), уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв 4.Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона (део 3.1 у конкурсној документацији тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2)

5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и члана 75. и 76. Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији)

6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној документацији)

7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се попуни (образац IV у конкурсној документацији)

8.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (образац V у конкурсној документацији)
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди (образац VI у конкурсној документацији)

10. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању прописа о заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању (образац VII у конкурсној документацији)

4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

4.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

4.4 Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

 - у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача; 

- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац IIа у конкурсној документацији);

- попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању подизвођача" (образац IIб у конкурсној документацији)
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-4 из конкурсне документације  3.2 тачке 1-2 из конкурсне документације)
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.

4.5 Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац "Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац IIв у

конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 3.1 тачке 1-4 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

4. Понуђачу који ће издати рачун

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање

6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

4.6 Понуђачи нису у обавези да плаћају трошкове преузимања конкурсне документације.
4.7 Посебни услови Инвеститора: 
- начин плаћања: без аванса 
- рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
- рок извођења радова: 15 календарских дана од дана доделе уговора и увођења Извођача у посао.
4.8 Ако Наручилац буде захтевао од Понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да у року од пет дана од дана пријема писаног позива достави  на увид оригинал или оверенe копијe доказа из дела 3.1 тачке 1-4, Понуђач је у обавези да исте достави Наручиоцу у наведеном року, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
4.9 Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси две регистроване бланко сопствене менице са Изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну. Прва меница у висини од 5 % од износа који Понуђач да у понуди биће обезбеђење Наручиоца уколико Понуђач одустане од закључења Уговора, а исту са Изјавом „без протеста“ и Овлашћењем за попуну Понуђач доставља уз понуду. Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, платиће казну од 5 % од вредности Уговора. Бланко меницу са овлашћењем за попуну у висини од 5 % од вредности Уговора (друга меница), Давалац услуге ће бити у обавези да достави Кориснику услуга одмах уз потписивање Уговора.
Напомена: Уколико Понуђач не достави бланко соло меницу у висини од 5% од износа у понуди, или било који захтевани документ (Изјаву „без протеста“ и Овлашћење за попуну), Комисија ће његову понуду сматрати непотпуном и самим тим је и одбити као неисправну.        
4.10 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106. ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
4.11 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште, ул. Рајка Тадића бр.10, 31250 Бајина Башта са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале вредности (радови) бр. 03/13  „Увођење грејања у старој школи у Пилици“.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

4.11 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
4.12 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона у року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора.
4.13 У предметном поступку јавне набавке мале вредности (радови) бр.03/13 – „Увођење грејања у старој школи у Пилици“ критеријум за избор најповољније понуде је  најнижа понуђена цена. 

4.14 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама  или одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи.
ОБРАЗАЦ I
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ



1) Понуда бр. ________________ од ________________ за јавну набавку мале вредности (радови) бр.03/13  „Увођење грејања у старој школи у Пилици“ за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.osrpavicevic.edu.rs 
Општи подаци о понуђачу  

	Назив понуђача


	

	Адреса понуђача


	

	Особа за контакт


	

	Телефон


	

	Телефаx


	

	Електронска адреса понуђача


	

	Број рачуна понуђача и назив банке


	

	Матични број понуђача


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
	


2) Понуду дајем:

заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:

1. ________________

2. ________________

3. ________________

[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а :


	

	Словима :



	ПДВ :


	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом :


	

	Словима :




2. Рок  завршетка радова  ______ ( _________________) календарских дана од дана 
                                                                     словима
увођења у посао (не дужи од 15 календарских дана од дана закључења уговора и увођења извођача у посао).  
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

4. Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)                                           словима                                          

5. Начин плаћања: без аванса, вирмански.
6. Гарантни рок износи  _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 730 дана од дана завршетка радова).                                        
Датум : ____________                             
                                         М.П.                  
                                                             _________________________________

                                                                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац IIа.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	Назив подизвођача

	

	Адреса подизвођача


	

	Овлашћено лице за потписивање уговора


	

	Особа за контакт


	

	Телефон


	

	Телефаx


	

	Електронска пошта


	

	Текући рачун подизвођача


	

	Матични број подизвођача


	

	Порески број подизвођача


	

	Датум                         Печат   понуђача                          Потпис понуђача                                   




Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уз образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2). Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Образац IIб.

	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче




	Назив подизвођача
	Позиција радова које изводи
	% укупне вредности

набавке која се поверава

подизвођачу

	1.


	
	

	2.


	
	

	3.


	
	

	4.


	
	

	5.


	
	


	Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица                                   




Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%.
Образац IIв
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:

____________________________________

Адреса понуђача:

____________________________________

Матични број понуђача:

____________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

____________________________________

Име особе за контакт:

____________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):

________________________

Телефон/Факс:

________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

________________________

Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица                                   

Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз образац се достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у заједничкој понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5).
Образац III
МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР  

О УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ
Овај Уговор произлази из Програма рада и Плана набавки О.Ш. „Рајак Павићевић“  за 2013. годину, а на основу одлуке о додели уговора, број ______ од  ______2013. године, и који закључују :

ОСНОВНА ШКОЛА „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
коју заступа  Директор Драган Ресимић, проф.
у даљем тексту „ИНВЕСТИТОР“

и,
Предузеће: ____________________________________
Адреса: ____________________________________
ПИБ: _____________________________
Текући рачун: ______________________________ код банке _______________ 
у даљем тексту "ИЗВОЂАЧ" 
кога заступа __________________________________________
1. Предмет уговора: УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ.
Члан 1.

Инвеститор уступа, а Извођач  прихвата  и обавезује се да у складу са позивом за подношење понуда,  пројектном документацијом,  правилима струке и техничким прописима изведе све  понуђене радове   у свему према  одобреној  инвестиционо-техничкој документацији и понуди Извођача број ________ од _____.2013 године,  односно ЈНМВ (радови) број 03/13.         

2. Вредност радова
Члан 2.

Уговорена вредност према усвојеној понуди из члана 1. овог уговора и спецификације  уговорених радова износи ____________________ динара (словима: _______________________________), у који износ није урачунат ПДВ.

Средства за предметну јавну набавку су предвиђена у финансијском плану Инвеститора за 2013. годину.

Припадајући ПДВ ће бити обрачунат приликом исплате уговореног  износа накнаде.

Наведена вредност радова је производ јединичних цена из Понуде ИЗВОЂАЧА  и количина из Обрасца структуре цене у понуди Извођача.
Члан 3.
ИНВЕСТИТОР И ИЗВОЂАЧ су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима уколико је уговорени рок извођења радова мањи од 45 дана.

ИНВЕСТИТОР И ИЗВОЂАЧ су сагласни да се јединичне цене из понуде могу мењати обрачуном разлике у цени по обрасцу

К=(0,5 Тм/Тм0 + 0,5 Т`/Т`0)-1

при чему коефицијенти који су објављени у часопису ИНДЕКС представљају:

Тм- коефицијент трошкова материјала који се уграђују у грађевинарству

Тм0 - коефицијент трошкова материјала који се уграђују у грађевинарству - (база)

Т месечна стопа раста потрошачких цена

Т`0 – месечна стопа раста потрошачких цена - база

и то у случају када је К (  0,05, стим што ће се обрачун вршити на неплаћени део и то до дана испостављања ситуације. База за обрачун разлике у цени је датум давања понуде.                                                                         

Члан 4.

Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОР буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова, а радови везани за ту околност се обустављају док ИНВЕСТИТОР не донесе одлуку како ће се поступати.

ИЗВОЂАЧ прихвата да ИНВЕСТИТОР  може одустати од извођења појединих позиција, односно врста радова уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају.

Члан 5.

ИНВЕСТИТОР неће платити позиције или врсте радова које нису у целости изведене у сагласности са описом из усвојене Понуде,  без обзира на степен њихове завршености изузев да је такав степен извођења одобрен од стране надзорног органа.

3.. Услови плаћања

Члан 6.-

ИНВЕСТИТОР се обавезује да као инструменте плаћања по овом Уговору обезбеди ИЗВОЂАЧУ: без аванса.
Плаћање изведених радова ће се извршити на основу Коначне ситуације Извођача .

ИНВЕСТИТОР ће Окончану ситуацију, оверену од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у законском року по пријему Ситуација када и настају дужничко-поверилачки односи.

Ситуације се испостављају у 6 (шест) примерака. Вредност извршених радова по Ситуацији утврђује се на  основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде. ИНВЕСТИТОР  неће вршити плаћање на име набављеног, али неуграђеног  материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Као дан пријема  сматра се дан када је Ситуација предата на писарници ИНВЕСТИТОРА.

Члан 7
ИНВЕСТИТОР  се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о своме трошку. ИНВЕСТИТОР се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе ИЗВОЂАЧА у посао.
Сматра се да је ИЗВОЂАЧ  уведен у посао  пошто се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника ИНВЕСТИТОРА преда ИЗВОЂАЧУ 1 (један) комплет техничке документације  или пак цртеже и техничку спецификацију.
Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, ИЗВОЂАЧ може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима ИНВЕСТИТОРА да обезбеди ИЗВОЂАЧУ најпрецизније могуће податке и повољне услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, ИНВЕСТИТОР има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

4.  Рокови

Члан 8.
ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у потпуности и преда  ИНВЕСТИТОРУ на употребу у року од _______________  календарских дана од дана увођења у посао. Дан увођења у  посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме ИЗВОЂАЧА за извођење радова.

Члан 9.

Сматра се да се ИЗВОЂАЧ пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:


а) обостраним  писменим споразумом


б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог Члана, констатоваће се Грађевинским дневником у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

ИЗВОЂАЧ нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако ИЗВОЂАЧ својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране ИНВЕСТИТОРА, продуженом року, ИНВЕСТИТОР  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме ИЗВОЂАЧУ из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси ИЗВОЂАЧ из овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става,  ИЗВОЂАЧ би био у обавези да ИНВЕСТИТОРУ  надокнади штету коју ова претрпе због раскида Уговора.

5.    Контрола квалитета

Члан 10.

У току извршења радова по закљученом Уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан вршити  лабораторијска испитивања квалитета грађевинског материјала и изведених радова по свим  фазама, преко стручно оспособљених и  регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.
Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке  документације, југословенским стандардима и Уговорној документацији.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид  Надзорном органу.

Атести  произвођача бетона нису меродавни,  већ атести узорака узетих са градилишта.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата ИНВЕСТИТОРУ  пре техничког прегледа објеката и радова.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје ИЗВОЂАЧУ писмено  одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати  испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  радова не одговара захтевима и условима,  Надзорни орган дужан је да изда налог ИЗВОЂАЧУ да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.

Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси ИЗВОЂАЧ радова.

Члан 11.

ИНВЕСТИТОР може вршити допунска контролна испитивања.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених прегледа и испитивања, ИЗВОЂАЧ  је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откриванајем односно накнадним испитивањем радова.
6.  Експлоатација објекта у току грађења 
Члан 12.

ИЗВОЂАЧ је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

ИЗВОЂАЧ је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност ИНВЕСТИТОРУ.

7.  Надзор и грађење

Члан 13.
Стручни надзор над извођењем предметних радова, ИНВЕСТИТОР ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака. ИНВЕСТИТОР ће даном потписивања Уговора именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање ИЗВОЂАЧУ.
Члан 14

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова достави ИНВЕСТИТОРУ име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.
8.  Градилишна документација
Члан 15.

ИЗВОЂАЧ је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађња води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за ИНВЕСТИТОРА, а 1 за ИЗВОЂАЧА. Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова ИЗВОЂАЧА, и то: Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.
Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

9.   Уговорне казне
Члан 16.

Ако ИЗВОЂАЧ без кривице ИНВЕСТИТОРА не заврши радове у уговореном року, дужан је ИНВЕСТИТОРУ платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је ИНВЕСТИТОР дужан саопштити ИЗВОЂАЧУ по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу ИЗВОЂАЧ дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а ИНВЕСТИТОР је  овлашћен да их наплати - одбије на терет ИЗВОЂАЧЕВИХ  потраживања од ИНВЕСТИТОРА, с тим  што је ИНВЕСТИТОР о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити ИЗВОЂАЧА.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа ИЗВОЂАЧА  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако ИНВЕСТИТОРУ настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је ИЗВОЂАЧ дужан да плати ИНВЕСТИТОРУ поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Члан 17.

ИЗВОЂАЧ ће сносити и обавезан је да ИНВЕСТИТОРУ надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом ИЗВОЂАЧА.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

10.   Осигурање 
Члан 18.

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави ИНВЕСТИТОРУ на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да ИНВЕСТИТОР и  ИЗВОЂАЧ буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити ИНВЕСТИТОРА за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао ИЗВОЂАЧ. ИНВЕСТИТОР неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
11. Гаранције
Члан 19.

ИЗВОЂАЧ је обавезан  да ИНВЕСТИТОРУ преда  сопствену-соло меницу са клаузулом ''без права на протест'' на име гаранције за отклањање грешака и квалитет извршених радова у гарантном року  и то у тренутку,  на дан,  коначног пријема радова по овом уговору. 

Сопствена-соло меница се издаје у фиксном износу од 5% од вредности уговора и траје  3 (три) дана дуже од одређеног гарантног рока. 

Сопствена-соло меница за отклањање грешака и квалитет извршених радова је обезбеђење  у случају  да ИЗВОЂАЧ  у току гарантног рока  на први писмени позив ИНВЕСТИТОРА  не отклони све недостатке  и мане које се односе на  грешке и квалитет радова,  односно  које су настале због употребе материјала који не одговарају уговореној намени и квалаитету,  као и због неквалитетног извођења радова.

Ако  недостатци  за које   је ИЗВОЂАЧ одговоран  или само њихово отклањање  изазову друга оштећења објекта, ИЗВОЂАЧ је дужан да и та оштећења одклони о свом трошку. 

12.   Накнада штете
Члан 20.

ИЗВОЂАЧ  је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, ИЗВОЂАЧ радова је на основу члана 154. Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.
Члан 21.

ИНВЕСТИТОР неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

13. Гарантни рок
Члан 22.

ИЗВОЂАЧ гарантује за квалитет изведених радова у року од најмање ____________ дана за све радове које је извео, рачунајући од дана примопредаје радова, односно техничког пријема за радове које је изводио.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку  отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у року гарантног рока, у року који му одреди ИНВЕСТИТОР. Уколико ИЗВОЂАЧ не поступи по захтевима ИНВЕСТИТОРА, ИНВЕСТИТОР има право да те недостатке отклони ангажовањем другог  извођача, на терет ИЗВОђАЧА из овог Уговора,  уз наплату и на терет обезбеђења по овом уговору. 
14.  Технички преглед и Коначни обрачун
Члан 23.

Технички преглед и пријем изведених радова вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране ИНВЕСТИТОРА за технички пријем, формираће се заједничка Комисија састављена од стране представника ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 24.

ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама Комисије за технички преглед и то у року који му одреди Комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси ИЗВОЂАЧ, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака уговорна страна за своје представнике.

Члан 25.
По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун изведених радова.
15.   Саставни делови уговора
Члан 26.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. - Понуда ИЗВОЂАЧА  број _________ од  _______.2013. године . 

                  ЈНМВ- број _______________
Прилог 2. –  Соло меница
16.   Остале одредбе
Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу када га обе уговорне стране потпишу.

За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одредбе Закона о облигационим односима. 
Члан 29.

Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА и преко арбитражне Комисије. Уколико се спор не може на овај начин решити уговара се надлежност  суда стварне надлежности у Ужицу.

Члан 30.

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или  обећати, било директно било индиректно, за себе или неко другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

Члан 31.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветна примерка од којих 3 (три) за ИНВЕСТИТОРА и 3 (три) за ИЗВОЂАЧА.

        ИЗВОЂАЧ                                                                ИНВЕСТИТОР
         Директор,                                                                     Директор,
                                                                                          Драган Ресимић
___________________                                             ____________________
Образац IV

	Опис предмета јавне набавке са техничком спецификацијом


	                       УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ. 


Опис предмета јавне набавке:

Основна школа “Рајак Павићевић” налази се у Светосавској улици бр. У Бајиној Башти. У оквиру матичне школе налази се Издвојено оделење у Пилици, које је удаљено 6 километара од Бајине Баште на путу Бајина Башта-Ужице непосредно уз пут. Објекат школе је у једној етажи у склопу које је и котларница. Објекат се сатоји из следећих просторије: котларница са складиштем за гориво и мокрим чвором, ходником, вртићем, три учионице, тоалетом и архивом. Димњак неопходан за рад котла био би израђен  уз објекат.

На основу термичких карактеристика уграђеног материјала извршени су прорачуни пропустљивости топлоте и на основу њих трансмисиони губици објекта. Унутрашње температуре појединих просторија усвојене су према намени истих, док је спољна пројектна температура -18ºC.

Развод топле воде система 90/70 ºC од котларнице, кроз објекат, до грејних тела извршен је челичним цевима видно. Дилатација цевовода решена је самокомпензацијом. Цевна инстала-ција мора бити очишћена до металног сјаја и заштићена антикорозивном бојом у два слоја. Део инсталацијње који се налази у простору који није предвиђен да се греје изоловати минералном вуном дебљине 30 милиметара и облођен алуминијски лимом #0.5 мм. Вентилација котларнице остварује се природним путем преко фиксних жалузина. Довођење свежег ваздуха врши се преко фиксне жалузине монтиране у дну фасадног зида котларнице. Одвођењеотпадног ваздуха врши се преко жичане мреже у раму и фиксне жалузине које су постављене на висини од 2,5 метра.

За против пожарну заштиту у котларници прдвиђен је апарат за гашење пожара сувим прахом тип Ѕ-9 (2 ком.). У исту сврху предвиђен је иметални сандук са песком запремине V=0,48 m³.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

У понуди посебно навести гарантни рок на сву опрему као и на извршене радове. Такође појединачно навести назив произвођача опреме која је предмет ове набавке, као и припадајући стандард који иста задовољава.

Монтажа свих елемената инсталације мора се извести у свему према инвестиционо-техничкој  документацији.

Извођач радова дужан је да се при монтажи инсталације у свему придржава ових услова.

1 КОТЛАРНИЦЕ

1.1 Котао се, без обзира на врсту горива поставља на ненапрегнут хоризонталан и чврст темељ.

1.2 Котлове и разделнике-сабирнике треба тако поставити да има довољно простора за монтажу и послуживање.

1.3 Састављање ливених чланкастих котлова на месту постављања  треба да се изврши према упутству произвођача  котла. 

1.4 Сваки котао мора поседовати:

1.4.1 Јасну таблицу на којој је назначен:

· произвођач

· капацитет

· радни флуид и притисак 

· тип

· фабрички број; итд.

1.4.2 Прикључак за димњак са два прикључка NO15 мм за мерење димних гасова

1.4.3 Противексплозиони отвор, осим код котлова који имају отворени  прекид промаје на димњаку према пропису.

1.4.4 Прикључак за пуњење - пражњење.

1.5 Прикључење котлова на инсталацију мора бити извршено прирубничким или холендерским спојем.

1.6 Уколико се котао уграђује изнад инсталација развода мора поседовати осигурање  минималног нивоа воде. 

1.7 Сви прикључци и арматура на котлу морају бити тако монтирани да не ометају чишћење котлова .

1.8 На лимовима који чине целину котла не смеју се причвршћивати цеви .

1.9 Код прикључења котла треба спречити могућност појаве било каквих  напрезања конструкције котла. Цевоводи морају бити прикључени тако да им се омогући бар самокомпензација . Вешање цевовода урадити тако да прихвата целокупно  оптерећење. 

1.10 Котловску и осталу арматуру треба сместити  тако  да у случају цурења вода не капље по горионицима или осталим  електроуређајима.

1.11 Када је у изгледу да се монтажа већ приспелих котлова одложи за дужи период, исте је потребно заштитити  од корозије и оштећења. Сви отвори морају бити затворени .

1.12 Спој котла са димњаком-димњача, уколико није зидана, изводи се од челичног лима као канал одређене конструкције. Спајање делова димњаче врши се прирубницама са заптивањем  азбестним заптивачима.

Испоштовати одредбу  л.4.2.

1.13 Дебљина лима димњаче, уколико пројектом  није другачије дефинисано мора бити најмање:

1.13.1 за котлове капацитета  до      35 кW......1,5 mm

1.13.2 за котлове капацитета преко  35 кW ....3,0 mm

1.14 Димњача мора имати омогућено лако чишћење .

1.15 Промене пресека  димњаче и правца  струјања димних  гасова у  односу на пројектоване нису  дозвољене.

1.16 Процепе и отворе који би могли изазвати непожељно увлачење ваздуха у димњак треба затворити.

1.17 Канале димних гасова радити од материјала механички и хемијски постојаног на очекиваној температури .

1.18 У димњаку се не смеју уграђивати регулационе клапне или шибери.

1.19 Пролаз димних канала кроз конструкцију објекта урадити тако да онемогући  изазивање пожара /лимени или други заштитни омотач/.

1.20 Прикључење хоризонталног димног канала у димњак мора се извести тако да пролази кроз целу дебљину зида. Уколико је укључење вертикално прикључак се мора убацити најмање  300 mm.

2 ГОРИОНИЦИ

2.1 Код постављања горионика на котао мора се  извршити заптивање азбестним плочама или канапом. 

2.2 Амортизери горионика не смеју  преносити  вибрације преко котла на инсталацију.

2.3 Прикључење уља, гаса или струје  на горионик мора се извести тако да омогућује лако одвајање горионика.

2.4 Обезбеђење ложишног простора , уколико је потребно, мора се извести према захтеву произвођача  горионика или котла.

2.5 Једном  годишње , а по потреби и чешће, мора се извршити чишћење и подешавање горионика, као и мерење садржаја димних гаслова.  

3 АРМАТУРЕ 

3.1 Арматура се мора монтирати тако да је омогућено лако одржавање, исправно послуживање и замена. 

3.2 Запорне  органе са вретеном монтирати по могућству тако да вретено буде у хоризонталном  положају  или окренуто на доле.

3.3 Арматуру при уградњи поставити тако да у случају цурења не дође до оштећења  електроапаратура.

3.4 При уградњи арматуре са прирубницама употребити одговарајуће контраприрубнице израђене према  одговарајућем стандарду.

3.5 Димензије заптивача морају одговарати димензијама прирубница. 

3.6 Завртњеви за спајање прирубница могу бити  дужи за највише 5 mm од дужине потребне за монтажу навртка , али не мањи од дебљине навртке. 

3.7 На арматуре исте врсте потребно је поставити плочице за идентификацију.

3.8 Код постављања сигурносних вентила мора се пазити на смер протока. Код затвореног експазионог система не сме се сигурносни вентил поставити испод највише тачке котла. 

3.9 Вентил за пуњење-пражњење мора на себи имати холендерски прикључак за црево, са капом на ланчићу.

4 ИНСТРУМЕНТИ

4.1 Све инструменте, по могућности, треба поставити на дохват руке и у лако читљив положај.

4.2 Код мешачке регулације сваки мерни урађај треба поставити најмање 1 метар иза регулационог органа, као и иза циркулационе пумпе. 

4.3 Термичко-мерни и регулациони инструменти се монтирају довољно уроњени у довољно широку цев. 

4.4 На манометру , мора бити означено радно подручје уз посебну  ознаку црвеном бојом границе опасности .

Код затворених експанзионих система потребно је назначити и минимални притисак. 

4.5 Максимални притисак у инсталацијији не сме прелазити 4/5 укупно означеног притиска  на манометру .

4.6 Код котларница и отворених експазионих система манометар  се поставља на трокраки вентил.

Ако је прикључак дужи од 0,5 м онда се поставља сифон.

5 ЕКСПАНЗИОНИ СУДОВИ И СИГУРНОСНА ОПРЕМА

5.1 Експанзиони суд при монтажи треба сместити  тако да је омогућена лака замена истог или слободан приступ  ради поправке.

5.2 Веза експанзионог суда са сигурносним водовима мора бити лако раздвојива /холендерска или прирубничка/.

5.3 Отворени експанзиони суд радити од лима најмање дебљине 3 mm , обострано антикорозионо заштићен.

5.4 При испитивању инсталација на притисак отворени експанзиони суд треба одвојити од инсталације а сигурносне водове затворити.

5.5 Уколико експазниони суд није директно везан за котао, између прикључног места и котала не сме бити затварајућа арматура. У противном  котао мора бити осигуран сигурносним вентилом са левком и одводом у сливник. Левак мора бити видљив од стране послужиоца.

5.6 Затворени експанзиони суд монтирати према упуству произвођача. Не сме се мењати радни притисак суда.

5.7 Затворени експанзиони  суд при монтажи поставити тако да се избегне топлотно зрачење. 

5.8 Код затвореног експанзионог суда инсталација се пуни на притисак за 20 KPa виши од притиска у суду. Након поступка одзрачивања инсталације   притиске изједначити.

5.9 Затворени експанзиони суд не треба одзрачивати већ само доводни цевовод. При том аутоматски одзрачивач се поставља само ако је обезбеђен  минимални радни притисак за њега.

5.10 Сигурносна опрема постројења за грејање топлом водом до 110ºC треба да задовољи  прописе SRPS М.Е7.201- 203

6 ЦЕВОВОДИ:

6.1 Челичне цеви 

6.1.1 За инсталације топловодног грејања до 110ºC  могу се применити челичне цеви израђене од Č.0000 према  SRPS C.B5.020, облика и мера према SRPS C.B5.221,са избором димензија за NP 25 bar према SRPS C.B5.226, и то, 

· до    57,0 x 2,9 mm - шавне цеви 

· преко    57,0 x 2,9 mm - бешавне цеви 

6.1.2 Уколико се челичне цеви испоручују заштићене па се при монтажи заштита оштети, иста се мора  адекватним поступком  обновити..

6.1.3 Елементи за спајање цеви ("фитинг" и прирубнице)  морају бити од истог материјала као и цев. Лукове и колена за цеви до    57,0 x 2,9 могу се савијати  "на топло" а преко ове димензије применити индустриски произведене.

6.1.4 Цевни лукови се раде са минималним R= 2,5d  и то по целом обиму морају имати исту дебљину зида једнаку дебљини зида  цеви.

6.1.5 Цевни редукциони комади на хоризонталним  водовима морају бити ексцентрични и тако постављени да омогућују несметано одзрачивање и пражњење мреже.

6.1.6 Спајање цеви и елемента вршити заваривањем тако да дебљина завареног слоја буде довољна и равномерна  и да не смањује пресек цеви 

6.1.7 Заварени спојеви морају бити урађени према SRPS C.Т3 . 030.

6.1.8 Заваривање спојева инсталација под притиском смеју вршити само атестирани вариоци.

6.1.9 Испитивање заварених спојева извршити сходно одредбама SRPS C.Т3. 042.

6.1.10 Одстојање између цеви треба бити такво да се могу несметано изоловати или монтирати одговарајући  прирубнички спојеви, док се не изоловане цеви воде на довољном растојању да топлотно не  утичу међусобно.

6.1.11 Код сечења цеви морају се одстранити оштре спољне и унутрашње ивице.

6.1.12 Цеви пре монтаже посебно добро очистити и истрести прљавштину. Очишћене цеви које нису у монтажи треба зачепити 

6.1.13 Вешање хоризонталних цевовода треба извести тако да нису фиксне, осим чврстих ослонаца. Размак појединих ослонаца у зависности од пречника цеви износи:

6.1.13.1 Шавне цеви :

са изолацијом         без изолације

·  21,3 x 2,о 

1,5о

2,оо

·  26,9 x 2,3

1,6о

2,3о

·  33,7 x 2,6

1,8о

2,6о

·  42,4 x 2,6

2,ло

3,оо

·  48,3 x 2,6

2,5о

3,4о

6.1.13.2 Бешавне цеви

·  57,о x 2,9

3,2о

4,оо

·  76,л x 2,9

3,7о

4,8о

·  88,9 x 3,2

4,4о

5,3о

·  ло8,о x3,2

4,7о

5,9о

6.1.14 Вертикалне цевоводе (успонске водове) код нормалне спратне висине довољно је ослонити на једном месту између међуспратних конструкција, а за цеви веће од 42,4 x2,6 није обавезно. Цев не сме бити  стегнута обујмицом.

6.1.15 Код укрштања хоризонталних и вертикалних водова, хоризонтални вод обилази око вертикалног.

6.1.16 Није дозвољено вешање цеви инсталације грејања за цеви инсталација других флуида.

6.1.17 Пролаз цеви кроз зидове и подове мора бити слободан. Пролаз цеви кроз под мокрог чвора извршити кроз вођицу од нерђајућег материјала минималне висине изнад пода 5о мм. Излаз хилзне из плафона је 5 mm.

Најмањи зазор између вођице и цеви треба да буде 5 mm. Између вођице  и цеви по могућству ставити материјал за дихотвање са што бољим апсорпционим коефицијентом.

6.1.18 Запоруну арматуру на успонским водовима треба поставити тако да буде приступачна.

6.1.19 Хоризонтално вођени цевоводи монтирају се тако да се код пуњења одзраче а код пражњења  испразне .Нагиб цевовода је до 3 mm по метру (3%).

6.1.20 Код наваривања огранака треба водити рачуна о следећем:

· до    65 mm већу цев треба урезати за прикључак мање. 

· огранак не сме улазити у светли отвор цеви.

· за огранке преко   65 mm потребно је да се употребе стандардни прикључци.

6.1.21 Уколико се цеви секу аутогено, сечено место се мора обрадити.

6.2 Бакарне цеви 

6.2.1 За инсталације топловодног грејања до 110ºC  могу се применити бакарне цеви без шава израђене према SRPS C.D5. 500 као меке или тврде.

6.2.2 Меке цеви се могу испоручити и у котуру до   22 mm, а већих пречника само у шипкама.

Минимални пречник котура може бити:

· за цев 
 6 -10 mm
600 mm

· изнад
 10-18  мм
700 мм

· изнад
 18-30 мм
900 мм

6.2.3 Спајање бакарних цеви се може извести  капиларним или тврдим лемљењем и заваривањем. 

Заваривање бакарних цеви  се допушта за дебљину зида цеви изнад 1,5 mm.

6.2.4 Максимално дозвољени радни притисак код цеви повезаних капиларним лемљењем , при радној температури до 110ºC износи:

· до        28 x 1,5 мм
пр = о,6 Мpа

· преко   28 x 1,5 мм
пр = о,4 Мpа

6.2.5 При полагању бакарних цеви у под у слоју бетона у који се полажу потребно је оставити канале. Након полагања цеви је потребно заштитити од оштећења 

Начин полагања предизолованих бакарних цеви одређује произвођач.

7 ПУМПЕ

7.1 Свака испоручена пумпа мора бити снабдевена таблицом са подацима о произвођачу , типу, капацитету и притиску. 

Уколико је пумпа са могућности регулације капацитета онда се за дотичну инсталацију мора навести потребна регулација.

7.2 Прикључивање пумпе на арматуру треба извести тако да не дође до напрезања кућишта. 

7.3 При уградњи пумпе водити рачуна да у случају цурења воде не дође на прикључну кутију. 

7.4 При уградњи пумппе водити рачуна о препоруци произвођача о радном положају пумпе. 

7.5 Уграђена пумпа несме преносити вибрације на прикључни цевовод. 

7.6 При уградњи пумпу поставити тако да је омогућена несметана демонтажа целог агрегата или појединих делова. 

8 ГРЕЈНА ТЕЛА 

8.1 Прикључивање  радијатора на цевну мрежу не сме изазивати напрезање .Прикључење може бити равно или угаоно.

8.2 Веза радијатора са мрежом мора бити лако растављива.

8.3 Постављен радијатор мора бити на растојању од:

· готовог пода минимално 100 mm 

· доње ивице испод прозорске клупице 50 mm.

· зида 50 mm

Уколико пројектом није предвиђен другачији начин уградње или постављање маски исте се не смеју постављати без сагласности пројектанта.

8.4 Код постављања радијатора испод прозора исти мора бити на средини, уколико посебне околности не захтевају другачије. 

8.5 Број конзола за ношење радијатора одредити према тежини радијатора напуњеног водом и додајући силу од 80 daN.

8.6 Уколико се врши уградња конзола или држача у зид забрањује се употреба гипса. 

8.7 Највеће дозвољено растојање међу конзолама или  ослонцима радијатора  износи л м. Највеће удаљење конзоле или ослонца од краја радијатора износи 0,20 м.

8.8 Монтажу конвектора треба извести тако да ваздух  несметано пролази конвекторским  шахтом. Такође се мора водити рачуна о могућности лаког чишћења конвектора. 

8.9 Уколико је потребно извести одзрачивање конвектора одзрачни вентил поставити тако да руковање њиме не захтева скидање маске. 

8.10 Вентил  грејног тела се мора поставити хоризонтално, тако да је омогућено несметано послуживање.

8.11 Ручни вентили морају бити дуплорегулирајући са конусно заптивајућим холендером.

8.12 Хоризонтални прикључак грејног тела дужи од 0,50 m. мора се водити уза зид на растојању од 50 mm.

8.13 Пролаз хоризонталног прикључка кроз зид треба бити заптивен материјалом који дозвољава експанзију цеви а спречава простирање звука.

8.14 Термостатски радијаторски вентили морају бити постављени тако да је обезбеђена несметана циркулација  ваздуха.

8.15 Грејна тела која нису одзрачена преко цевне мреже морају имати одзрачни вентил. Такође , потопљени радијатори морају имати славину за пуњење и пражњење са холендерским прикључком  за  црево.

8.16 Испоручени радијатори морају фабрички најмање бити антикорозионо заштићени  и офарбани основном фарбом. Фарба мора бити нанета према прописима за антикорозиону заштиту и са квалитетом који  одговара параметрима грејног флуида. 

8.17 Фабрички офарбани радијатори морају  при испоруци бити упаковани тако да је онемогућено  оштећење.

9 ИСПИТИВАЊЕ  ИНСТАЛАЦИЈА

9.1 Спољњем прегледу се подвргава комплетно постројење у погону, при чему се проверава  састав постројења као  и њихово међусобно  дејство. 

9.2 Испитивању на притисак се подвргавају сви нови уређаји, цевоводи и арматуре који раде под притиском. 

9.3 Испитивање на хладан хидраулички  притисак врши се при пуштању постројења у пробни рад. Пре испитивања на хладан  хидраулични притисак  постројење мора бити очишћено, сви поклопци, отвори, окна и др. морају бити постављени на своје место и причвршћени . 

9.4 При испитивању на хладан хидраулички  притисак сви уређаји морају бити одвојени од цевовода. Испитивање уређаја се врши посебно. Уколико уређаји  подлежу инспекцији парних котлова испитивање се врши у присуству овлашећног лица.

9.5 Испитни притисак за све елементе инсталације износи 1,5 пута већи притисак од радног али најмање л бар изнад радног надпритиска.

9.6 Контрола испитног притиска врши се службеним манометром, којим се истовремено контролишу  манометри на припадајућим уређајима постројења. 

9.7 Испитивање на хладан хидраулички притисак се врши у времену од 30 минута. Након тога притисак се снижава до највећег дозвољеног  радног притиска. Овај притисак  се даље одржава за цело време прегледа. 

9.8 Испитивање се сматра успелим:

· ако се на инсталацији нису јавиле пукотине,

· ако није примећено цурење 

· ако се не појављују видљиве промене облика које остају по  свршеном испитивању .

9.9 Испитивање се сматра неуспелим ако је на завареним местима примећено и најмање цурење. 

9.10 Испитивање на заптивеност се врши непосредно после испитивања на хладни хидраулички притисак.Пробни притисак за ово испитивање је једнак највећем дозвољеном радном притиску. Сматра се да је инсталација издржала испитивање на заптивеност ако у времену од 1 сата пад притиска не прелази 2%.

9.11 Испитивање грејног система има се извршити према одредбама  SRPS М.Е6 012

10 АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА И ФАРБАЊЕ

10.1 Пре монтаже цеви потребно је исте очистити од прљавштине, корозије и масноће, а након тога антикорозионо заштитити. Места која се при монтажи оштете морају се након монтаже накнадно очистити и заштитити. 

10.2 Фарба са којом се врши заштита мора да испуњава следеће  услове:

· постајаност на темпаратури радног флуида 

· добро затварање  филма уз добру механичку чврстоћу  и потребну еластичност,

· да не спречава заваривост цеви, 

· да при сагоревању не ствара шљаку и отровне гасове. 

10.3 Антикорозиона заштита се наноси у два премаза.

10.4 Због спречавања накнадног настајања  корозије при изради инсталације мора се водити рачуна о следећем:

· инсталација се не сме наслањати на дрвене подметаче, долазити у додир са гипсом и лаким бетонима

· избегавати спојеве разнородних материјала ,

· изолацију радити сувим материјалима са  спречавањем продирања влаге.

· инсталације подног грејања ако се раде од не изолованих челичних цеви пре израде завршног слоја треба премазати  цементно-кречним премазом а затим радити завршни слој.

· у затвореним  експанзионим сидовима без мембране користити  азот на гасној страни суда.

10.5 Инсталације видно постављене, које се не изолују, након антикорозионе заштите фарбају се функционалном бојом постојаном на темпаратуру околине, у два премаза.

10.6 Карактеристичне боје за поједине намене инсталације су :

· топла вода  :              разводни вод - црвено (цинобер)

           повратни вод - плаво(кобалтно)          

· топла потрошна вода:   доводни вод - црвено(кармин)

             рециркулација - љубичасто

· хладна вода:                                     - светлоплаво

10.7 Грејна тела се боје  бојом у тону по жељи инвеститора или одлуци пројектанта ентеријера. 

11 ИЗОЛАЦИЈА

11.1 Изолација цевовода и опреме мора се извести материјалом отпорним на температуру радног флуида. Постављање изолације се врши на топлу цев. 

11.2 Дебљина  изолације се одређује пројектном документацијом и иста се при извођењу радова мора поштовати, као и густина предвиђене изолације 

11.3 Материјал са којим се врши изолација мора бити сув и несме  помагати стварање  корозије. 

11.4 Опшивање изолационог слоја се има извршити тако да спречи продирање  влаге, механичка оштећења и расипање изолационог  материјала. 

11.5 Постављена изолација не сме да спречава дилатацију цевовода. 

11.6 Уколико је предвиђена изолација  арматуре иста мора бити урађена тако да омогућује лаку демонтажу. Уједно , вретено са рукохватом мора бити слободно.

11.7 При наношењу изолације у више слојева треба их поставити тако да шав претходног буде покривен следећим слојем . 

11.8 На месу где цеви пролазе кроз зидове а захтева се изолација, слој изолације се мора поставити у једном комаду, без прекида. 

11.9 Уколико се изолација прекида кроз конструкцију онда се мора завршити на 30 mm од продора. Треба пазити да изолација не омета вађење завртњева код прирубничких спојева. 

11.10 Код уградње предизолованих цеви спајање изолације се мора извршити према упуству произвођача. 

11.11 Укрштене цеви се морају посебно изоловати . 










Техничка спецификација:
А- МОНТАЖНИ РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ
	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина

	1
	Испорука и монтажа трајножарећег челичног котла на чврсто гориво, комплет са регулатором промаје R3/4”, капацитета

60 kW


	ком
	1

	2
	Испорука и уградња претварача напона (12-220 V) са интегрисаним батеријама (минимално 2x9Ah),


	ком
	1

	3
	Испорука и уградња керамичког димњака у облози од бетонских блокова са изолацијом, пречника Ø 200mm. Висина димњака изнад прикључка димњачње је 9 m. Димњак се испоручује у комплету са сегментом за чишћење и одвод кондезата, сегментом за прикључак на димњачу котла (Ø180 mm), вратима за чишћење и бетонским темељом.

	комплет
	1

	4
	Израда и монтажа челичне димњаче израђено од ватроотпорног челика дебљине 4 mm. Димњача се изолује минералном вуном дебљине 30 mm у облози од Al лима дебљине 0,6 mm. Димензије димњаче: 

ф 180 x 800 mm 


	 ком
	1

	5
	Испорука и уградња затвореног експанзипног Суда са мембраном 80 запремине:

V = 80 lit,  pst=1,5 bar


	ком
	1

	6
	Испорука и уградња вентила сигурности, димензија

DN25 NP16, pot=2,5 bar-a


	ком
	1

	7
	Испорука и монтажа циркулационе топловодне пумпе оријентационих  радних карактеристика Gw=2,13 m3/h; H=23,49 kPa,  Pem=115 W,  U=230 V, 50 Hz;:


	ком
	2



	8
	Испорука и монтажа кугла вентила димензија

R 6/4"


	ком
	8

	9
	Испорука и монтажа неповратних вентила димензија: R 6/4"


	ком
	2

	10
	Испорука и монтажа хватача нечистоћа димензија: R 6/4"


	ком
	1

	11
	Испорука и монтажа ручног четворокраког мешног вентила димензија: : R 6/4"


	ком
	1

	12
	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење димензија:

R 1/2"


	ком
	1

	13
	Испорука и монтажа живиног термометра у заштитној Ms чаури, за топлу воду мерног опсега /0-120 °C /
	ком
	3

	14
	Испорука и уградња термо-манометара мерног опсега 0 do 120oC и 0 do 4 bar-a димензија:

R 1/2"
	ком
	1

	15
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 48,3 x 3,25

Ø 33,7 x 3,25


	м

м
	30

3

	16
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже,  плаћа се 50% од поз. цеви
	паушално
	0,5

	17
	Чишћење, антикорозивна заштита и изолација челичног цевовода минералном вуном  d = 30 mm у облози од  AL лима дебљине o,5 mm.
	м2
	10

	18
	Израда и монтажа ваздушних судова Ø 108 x 250 mm, комплет са одзрачном цеви 1/2" дужине 2m и кугла вентилом R1/2"


	ком
	2

	19
	Испорука и монтажа апарата за гашење пожара сувим прахом тип S-9, 
	ком
	2

	20
	Испорука металног сандука запремине V=0,48 m³ (1000x800x600mm) са песком и лопатом
	комплет
	1

	21
	Испорука и уградња фиксних жалузина израђено од елоксираног алуминијума, димензија:

300 x 200 mm

200 x 200 mm


	ком

ком


	1

1

	22
	Испорука и уградња жичане мреже (поцинкована жичана мрежа, димензија отвора 4 mm) у раму од алуминијума, димензија:

300 x 200 mm

200 x 200 mm


	ком

ком
	1

1


Б-РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 

Б1- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  АРХИВА

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина

	1
	Испорука или монтажа ливених чланкастих радијатора типа “Termik-2 Zrenjanin” „или одговарајуће“
 тип: 500 са четри стуба 

или ознаке     500 (580) / 160
	чл
	49

	2


	Испорука и монтажа: 

- радијатор редукција  R5/4-1/2"

- радијатор чепова R5/4"

- радијатор спојница  R5/4"

- радијатор дихтунга  R5/4"
	ком

ком

ком

ком
	9

3

10

10

	3
	Испорука и монтажа: 

- конзола KUD
- носача NUT
- oдстојника PUT-P
	ком

ком

ком
	6

6

6

	4
	Испорука и монтажа ручних одзрачних славина димензија: R 1/2"
	ком
	3

	5
	Испорука и монтажа радијаторских вентила димензија: R 1/2"
	ком
	3

	6
	Испорука и монтажа радијаторских навијака димензије: : R 1/2"
	ком
	3

	7
	Испорука и монтажа кугла вентила, димензија: : R 3/4"
	ком
	2

	8
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 26,9 x 2,65

Ø 21,3 x 2,65
	м

м
	12

12

	9
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже, се плаћа 50% од претходне поз.
	паушално
	0,5

	10
	Чишћење и антикорозивна заштита цевне мреже, фарбање цевне мреже бојом постојаном на повишеној температури у два премаза, у тону по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	1,5

	11
	Бојење грејних тела бојом отпорном на температуру до 130°C, у два слоја-премаза бојом по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	13,5


Б2-РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ УЧИОНИЦА; ХОДНИКА И WC-a
	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина

	1
	Испорука или монтажа ливених чланкастих радијатора “Termik-2 Zrenjanin” „или одговарајуће“
 тип: 500 са четри стуба 

или ознаке     500 (580) / 160
	чл
	307

	2


	Испорука и монтажа: 

- радијатор редукција  R5/4-1/2"

- радијатор чепова R5/4"

- радијатор спојница  R5/4"

- радијатор дихтунга  R5/4"
	ком

ком

ком

ком
	51

17

34

34

	3
	Испорука и монтажа: 

- конзола KUD
- носача NUT
- oдстојника PUT-P
	ком

ком

ком
	34

34

34

	4
	Испорука и монтажа ручних одзрачних славина димензија: R 1/2"
	ком
	17

	5
	Испорука и монтажа радијаторских вентила димензија: R 1/2"
	ком
	17

	6
	Испорука и монтажа радијаторских навијака димензије: : R 1/2"
	ком
	17

	7
	Испорука и монтажа кугла вентила, димензија: : 

R 1"

R 5/4"
	ком

ком
	1

1

	8
	Испорука и монтажа регулационих вентила са косим вретеном димензија:

 R 1"

R 5/4"
	ком

ком
	1

1

	9
	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење димензија:

 R 1/2"
	ком
	6

	10
	Испорука и монтажа аутоматских одзрачних лончића, димензије:R 1/2"
	ком
	1

	11
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 42,4 x 3,25

Ø 33,7 x 3,25

Ø 26,9 x 2,65

Ø 21,3 x 2,65
	м
м
м
м
	54

60

30

42

	12
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже, се плаћа 50% од претходне поз.
	паушал. 
	0,5

	13
	Чишћење и антикорозивна заштита цевне мреже, фарбање цевне мреже бојом постојаном на повишеној температури у два премаза, у тону по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	17,5

	14
	Бојење грејних тела бојом отпорном на температуру до 130°C, у два слоја-премаза бојом по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	370

	15
	Чишћење, антикорозивна заштита и изолација челичног цевовода минералном вуном  d = 30 mm у облози од  AL лима дебљине o,5 mm.
	м2
	3


Ц - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина

	1
	- Постављање сливника и одводне цеви (1,5м Ø50 ммПВЦ),                                                       - Изравнавање постојеће земљане подлоге 30м², - Постављање ПВЦ фолије 30м²,    - Бетонирање пуне плоче # 12 цм од армиран-ог бетона МБ30 са површинским пердашењем 30м² - Армирање бетонске плоче арматурним мрежа-ма Q524 (Ø10/15+Ø10/15)       
	паушално 
	/


Д- ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина

	1
	Припремно-завршни радови: Транспорт алата и материјала, потребне пробе и урегулисавање рада система, израда потребне техничке документације плаћа се паушално


	паушално 
	/


Образац V

	Образац структуре цене са упутством како да се попуни


	УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ.


А- МОНТАЖНИ РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ
	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина
	Јединична цена  у динарима без ПДВ-а
	Укупна цена  у динарима без ПДВ-а

	1
	Испорука и монтажа трајножарећег челичног котла на чврсто гориво, комплет са регулатором промаје R3/4”, капацитета

60 kW


	ком
	1
	
	

	2
	Испорука и уградња претварача напона (12-220 V) са интегрисаним батеријама (минимално 2x9Ah),


	ком
	1
	
	

	3
	Испорука и уградња керамичког димњака у облози од бетонских блокова са изолацијом, пречника Ø 200mm. Висина димњака изнад прикључка димњачње је 9 m. Димњак се испоручује у комплету са сегментом за чишћење и одвод кондезата, сегментом за прикључак на димњачу котла (Ø180 mm), вратима за чишћење и бетонским темељом.


	комплет
	1
	
	

	4
	Израда и монтажа челичне димњаче израђено од ватроотпорног челика дебљине 4 mm. Димњача се изолује минералном вуном дебљине 30 mm у облози од Al лима дебљине 0,6 mm. Димензије димњаче: 

ф 180 x 800 mm 


	 ком
	1
	
	

	5
	Испорука и уградња затвореног експанзипног Суда са мембраном 80 запремине:

V = 80 lit,  pst=1,5 bar


	ком
	1
	
	

	6
	Испорука и уградња вентила сигурности, димензија

DN25 NP16, pot=2,5 bar-a


	ком
	1
	
	

	7
	Испорука и монтажа циркулационе топловодне пумпе оријентационих  радних карактеристика Gw=2,13 m3/h; H=23,49 kPa,  Pem=115 W,  U=230 V, 50 Hz;:


	ком
	2


	
	

	8
	Испорука и монтажа кугла вентила димензија

R 6/4"


	ком
	8
	
	

	9
	Испорука и монтажа неповратних вентила димензија: R 6/4"


	ком
	2
	
	

	10
	Испорука и монтажа хватача нечистоћа димензија: R 6/4"


	ком
	1
	
	

	11
	Испорука и монтажа ручног четворокраког мешног вентила димензија: : R 6/4"


	ком
	1
	
	

	12
	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење димензија:

R 1/2"


	ком
	1
	
	

	13
	Испорука и монтажа живиног термометра у заштитној Ms чаури, за топлу воду мерног опсега /0-120 °C /


	ком
	3
	
	

	14
	Испорука и уградња термо-манометара мерног опсега 0 do 120oC и 0 do 4 bar-a димензија:

R 1/2"
	ком
	1
	
	

	15
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 48,3 x 3,25

Ø 33,7 x 3,25
	м

м
	30

3
	
	

	16
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже,  плаћа се 50% од поз. цеви
	паушално
	0,5
	
	

	17
	Чишћење, антикорозивна заштита и изолација челичног цевовода минералном вуном  d = 30 mm у облози од  AL лима дебљине o,5 mm.
	м2
	10
	
	

	18
	Израда и монтажа ваздушних судова Ø 108 x 250 mm, комплет са одзрачном цеви 1/2" дужине 2m и кугла вентилом R1/2"


	ком
	2
	
	

	19
	Испорука и монтажа апарата за гашење пожара сувим прахом тип S-9, 
	ком
	2
	
	

	20
	Испорука металног сандука запремине V=0,48 m³ (1000x800x600mm) са песком и лопатом
	комплет
	1
	
	

	21
	Испорука и уградња фиксних жалузина израђено од елоксираног алуминијума, димензија:

300 x 200 mm

200 x 200 mm


	ком

ком


	1

1
	
	

	22
	Испорука и уградња жичане мреже (поцинкована жичана мрежа, димензија отвора 4 mm) у раму од алуминијума, димензија:

300 x 200 mm

200 x 200 mm


	ком

ком
	1

1
	
	

	  А- МОНТАЖНИ РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ   

                                                                                УКУПНО ПОД А

 
	


Б-РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 

Б1- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  АРХИВА

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина
	Јединична цена  У динарима без ПДВ-а
	Укупна цена  у динарима без ПДВ-а

	1
	Испорука или монтажа ливених чланкастих радијатора типа “Termik-2 Zrenjanin” „или одговарајуће“
 тип: 500 са четри стуба 

или ознаке     500 (580) / 160
	чл
	49
	
	

	2


	Испорука и монтажа: 

- радијатор редукција  R5/4-1/2"

- радијатор чепова R5/4"

- радијатор спојница  R5/4"

- радијатор дихтунга  R5/4"
	ком

ком

ком

ком
	9

3

10

10
	
	

	3
	Испорука и монтажа: 

- конзола KUD
- носача NUT
- oдстојника PUT-P
	ком

ком

ком
	6

6

6
	
	

	4
	Испорука и монтажа ручних одзрачних славина димензија: R 1/2"
	ком
	3
	
	

	5
	Испорука и монтажа радијаторских вентила димензија: R 1/2"
	ком
	3
	
	

	6
	Испорука и монтажа радијаторских навијака димензије: : R 1/2"
	ком
	3
	
	

	7
	Испорука и монтажа кугла вентила, димензија: : R 3/4"
	ком
	2
	
	

	8
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 26,9 x 2,65

Ø 21,3 x 2,65
	м

м
	12

12
	
	

	9
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже, се плаћа 50% од претходне поз.
	паушално
	0,5
	
	

	10
	Чишћење и антикорозивна заштита цевне мреже, фарбање цевне мреже бојом постојаном на повишеној температури у два премаза, у тону по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	1,5
	
	

	11
	Бојење грејних тела бојом отпорном на температуру до 130°C, у два слоја-премаза бојом по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	13,5
	
	

	     Б1- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  АРХИВА

                                                                              УКУПНО ПОД Б1
	


Б2-РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ УЧИОНИЦА; ХОДНИКА И WC-a

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина
	Јединична цена  У динарима без ПДВ-а
	Укупна цена  у динарима без ПДВ-а

	1
	Испорука или монтажа ливених чланкастих радијатора “Termik-2 Zrenjanin” „или одговарајуће“
 тип: 500 са четри стуба 

или ознаке     500 (580) / 160
	чл
	307
	
	

	2


	Испорука и монтажа: 

- радијатор редукција  R5/4-1/2"

- радијатор чепова R5/4"

- радијатор спојница  R5/4"

- радијатор дихтунга  R5/4"
	ком

ком

ком

ком
	51

17

34

34
	
	

	3
	Испорука и монтажа: 

- конзола KUD
- носача NUT
- oдстојника PUT-P
	ком

ком

ком
	34

34

34
	
	

	4
	Испорука и монтажа ручних одзрачних славина димензија: R 1/2"
	ком
	17
	
	

	5
	Испорука и монтажа радијаторских вентила димензија: R 1/2"
	ком
	17
	
	

	6
	Испорука и монтажа радијаторских навијака димензије: : R 1/2"
	ком
	17
	
	

	7
	Испорука и монтажа кугла вентила, димензија: : 

R 1"

R 5/4"
	ком

ком
	1

1
	
	

	8
	Испорука и монтажа регулационих вентила са косим вретеном димензија:

 R 1"

R 5/4"
	ком

ком
	1

1
	
	

	9
	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење димензија:

 R 1/2"

	ком
	6
	
	

	10
	Испорука и монтажа аутоматских одзрачних лончића, димензије:R 1/2"
	ком
	1
	
	

	11
	Испорука и уградња челичних цеви, димензија:

Ø 42,4 x 3,25

Ø 33,7 x 3,25

Ø 26,9 x 2,65

Ø 21,3 x 2,65
	м
м
м
м
	54

60

30

42
	
	

	12
	Помоћни материјал за потребан за монтазу цевне мреже као сто су обујмице, хилзне, розетне, заптивни материјал, кисеоник, ацетилен, жице за заваривање, кудеља, лукови и сав остали помоћни  материјал потребан за уградњу цевне мреже, се плаћа 50% од претходне поз.
	паушално 
	0,5
	
	

	13
	Чишћење и антикорозивна заштита цевне мреже, фарбање цевне мреже бојом постојаном на повишеној температури у два премаза, у тону по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	17,5
	
	

	14
	Бојење грејних тела бојом отпорном на температуру до 130°C, у два слоја-премаза бојом по избору ИНВЕСТИТОРА
	м2
	370
	
	

	15
	Чишћење, антикорозивна заштита и изолација челичног цевовода минералном вуном  d = 30 mm у облози од  AL лима дебљине o,5 mm.
	м2
	3
	
	

	     Б2- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  УЧИОНИЦА; ХОДНИКА 
И WC-a                                                                                                

                                                                                УКУПНО ПОД Б2
	


Ц - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина
	Јединична цена  У динарима без ПДВ-а
	Укупна цена  у динарима без ПДВ-а

	1
	- Постављање сливника и одводне цеви (1,5м Ø50 ммПВЦ),                                                       - Изравнавање постојеће земљане подлоге 30м², - Постављање ПВЦ фолије 30м²,    - Бетонирање пуне плоче # 12 цм од армиран-ог бетона МБ30 са површинским пердашењем 30м² - Армирање бетонске плоче арматурним мрежа-ма Q524 (Ø10/15+Ø10/15)       


	паушално 
	
	
	

	Ц- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

                                                                                                         УКУПНО  ПОД Ц

	


Д- ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

	ПОЗ
	ОПИС
	Једница

мере
	количина
	Јединична цена  У динарима без ПДВ-а
	Укупна цена  у динарима без ПДВ-а

	1
	Припремно-завршни радови: Транспорт алата и материјала, потребне пробе и урегулисавање рада система, израда потребне техничке документације плаћа се паушално


	паушално 
	/
	
	

	Д- ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

                                                               УКУПНО   ПОД  Д
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	Рб
	Врста радова
	 Укупна цена у динарима без ПДВ-а

	1
	МОНТАЖНИ РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ


	

	2


	 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ АРХИВА


	

	3
	РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  УЧИОНИЦА; ХОДНИКА И WC-a


	

	4


	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ


	

	5


	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	                       УКУПНО У ДИНАРИМА  БЕЗ  ПДВ-А
	


                 УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:  ________________

                                                               ПОСЕБНО ИСКАЗАН ПДВ (20%): ________________

                                                                   УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:  ________________
Упутство: Понуђач је обавезан да у Обрасцу V - структура цене прецизно наведе:   

· цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;

· укупан износ који се добија множењем количине са ценом по јединици мере;
· укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;

· посебно исказан износ ПДВ-а 
· укупан износ са ПДВ-ом

Дана: _______________ 2013.год.

                                                                                    П О Н У Ђ А Ч

                                                     М.П.           __________________________

                                                                            (потпис овлашћеног лица)
Образац V
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Напомена: Исписује понуђач
Место: ______________

Датум: ______________

М.П.

                                                                                Потпис овлашћеног лица                                   

Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Образац VI
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
У вези са позивом за пoдношење понуда О.Ш. „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (РАДОВИ) бр. 03/13 „УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ“, 

понуђач ____________________________________________________________ изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________

                                         м.п.                        

                                                                              Потпис овлашћеног лица
                                                                       ____________________________




Образац VII
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (РАДОВИ) бр. 03/13 „УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ“, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
	Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________

                                         м.п.                        

                                                                              Потпис овлашћеног лица
                                                                       ____________________________




Образац VIII
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да при састављању понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (РАДОВИ) бр. 03/13 „УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ШКОЛИ У ПИЛИЦИ“, испуњавам све услове прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама и услове из Конкурсне документације, као и да поседујем доказе одређене чл. 77. Закона о јавним набавкама и Конкурсном документацијом о испуњености свих услова за учешће у поступку наведене јавне набавке.
	Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________

                                         м.п.                        

                                                                              Потпис овлашћеног лица
                                                                       ____________________________
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